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Nami navrhované technické rieSenie:
Vyrobok je atyp pozostavajiici z ocelovo drevenej plosiny na pevnych — prispdsobivych nohich
s lyzinami zabezpecujicimi kizanie plosiny po dne. To ma zabezpetif presiivanie ploSiny vzhladom
na kolisanie vodnej hladiny .
Rozmery plosiny : dizka 3000 mm; Sirka 2200 mm; vySka 550 mm
Vaha jedného segmentu nepresiahne 400 kg
Celkovy pocet mol: 6 ks

Skladba méla: z pozinkovanych ocel'ovych atypickych profilov, zviazanych vrchnou
ocelovou pozinkovanou konstrukciou na povrchu drevend pochédzna rostova podlaha. Jednotlivé
plosiny bude moZzné  variabilne modulovo spajat’ medzi sebou cez kibové bolene.

V obvodovom profile st otvory na uviazanie plavidiel. Na vrchnej hrane je naraznik zo
silikénovej gumy. Dihie predné nohy pevnej &asti méla sit vysuvné min poZadovanych 550 mm,
umoZiiuji nastavenie podla profilu dna. Zadné nohy st pevné ale vymenitel'né. Zdvihnuté okraje
piitick n6h umozZfiuju postvanie mola pri zmene vySky hladiny. Lavka je odoberatel'na kibovo
upevnena. Rozmer lavky 6000 mm x 800 mm pédorysne. Vyskovo nastavitel'n4 ako u mélovych
plosin. Vsetky ocefové Casti sii Ziarovo pozinkované. Podlaha je impregnovaného dreva (Sibirsky
smrekovec), je Pahko demontovatelna kvoli zimnému uskladneniu.

Snowboardové prekazky:
Poziadavky na snowboardové prekazky si uvedené v sitaznych podkladoch
Nami navrhované technickeé rieSenie:

STREET RAIL /ROVNY, dlhy/ Tm

Zaklad tvori ocelova rira navrhnutého priemeru 160 mm na koncoch ktorej budii navarené obliky —
kolena. Vystuz tvori taktieZ ocel'ova rura priemeru 40 mm . Pre velka dizku prekazky doporucujeme
ju konstrukéne nadpéjat’ z dvoch Casti.

STREET RAIL /UP RAIL, KANON/ 3,5m

Zaklad tvori ocelova rira navrhnutého priemeru 160 mm na koncoch ktorej budi navarené obliky —
kolena. Vystuz tvori taktieZ ocelové rira priemeru 40 mm .

STREET RAIL - lomeny 3+4 m

Materialova skladba ako u prvych dvoch prekazok . Pre dizku prekaZky doporu¢ujeme vyrobit
z dvoch Casti.

STREET SEGMENT /2xSCHODISKO, STREET RAIL Z/

Materialové skladba hlavnej asti je obdobne rira 160 mm z podpornou konstrukeiou — rarou 40 mm
Schodisko samotné bude z vypalku ocelového plechu hribky 5 mm prepojeného L profilom.

Stupne z plastu budti pripevnené na L profiloch . Prekdzka bude rozoberatel'nd z troch kusov.

BOX /ROVNA BEDNA/ 6m

Materialova skladba prekazky bude dvojica rar priemeru 50 mm spriahnutych do rebrika na ktrorom
bude funk&n4 sklzova &ast z polyetilénu. Bok prekazky bude ramova pozvarand konstrukcia z rar 40
mm okapotovana pozinkovanym plechom. v

BOX RAINBOW /BEDNA-DUHA/ 6m 2 BOX A /BEDNA- A/ 3m materialova skladba ako

u prekazky BOX ROVNA BEDNA .
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