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_. 6. - SNOWBOARDOVE PREKAZKY _ G S priblimé poradované oty fbinery
i STREET RAIL /ROVNY, dlhy/ 7m ditka prekizky wjika prekthy
7000 mm 1200 mm ﬁ b

STREET RAIL fUP RAIL, KANON/ 3,5m

STREET RAIL - lomeny 3+4 m

" Prekddka u.ﬂo%?&ﬁm, 2 dvoch Zast: 1. Zast - 3000 mm, 2, Zast 4000 mm.

STREET SEGMENT /2xSCHODISKO,
STREET RAIL Z/

konce stojok navarena pétka s dierami na stahilitu prekazky

“funkénd East: acelovd rira, priemer 160-180 mm /hr.steny min.3mm/ zacblené kance

-podporné konstrukeia: ocelovy profil, priemer 40-50 mm /hr.steny min.2mm/
-bezpefnostny vpliiow material: HDPE plastove dosky, hrubka 10-25 mm

-ocel povrchove upravend antikordznym naterom

konce stojok navarena pétka s dierami na stabilitu prekazky

-

‘Celkova cena

GOS0 E

Rozmer: 3500mm , uhol: 30%-35% zacina vo vyske 500mm

Material:
' -funkén4 &ast’; ocel'ovd rira, priemer 160.180 mm /hr.steny min.3mm/ zaoblené konce

-podporna konitrukeia: ocel'ovy profil, priemer 40-50 mm /hr.steny min.2mm/

-bezpeénostny vypliiavy material: tahakov, kovovy tplet, plech
-acel povrehovo upravend antikardznym néteram

Tk E B95,00€

konce stojok navaren4 pétka s dieraml na stabllitu preka#

Celkové dlzka prekadky 7 m, Vyika prekdky 1000 mm v oboch astiach,
uhol 30-35°

Material

-funkénd ast’ acel'ové ri

priemer 160-180 mm /hr.steny min.3mm/ zaoblene konce
-padpornd kenstrukcia: ocel'ovy profil, priemer 40-50 mm fhr.steny min.2mm/

-bezpetnostny vypliiovy material: HDPE plastove dosky, hrubka 10-25 mm
-ocel pavrchovo upravend antikerdznym néterom

konce stojok navarend pétka s dierami na stabilitu prekazky

.63 ... Celkovd cena

Rozmer:  5000x3000 mm, street rail Z: 6000 mm

Rozimer
schodiska: 50001500 mm, rozmer stupna; 150x300 mm

Material: -funkéna cast’: ocel'ovd riira, priemer 160-180 mm /hr.steny min.3mmy/ zaoblené konce
-podporna konstrukeia; skelet; ocel'ovy profil, priemer 40-50 mm /hr.steny min.2mm/ , pomocné profily 20-30 mr
-kapotdZ stupnic: HDPE plastove dosky, hrubka 10-25 mm

-bezpednostny vypliiovy materidl: vaholov, kavovy tiplet, plech
-ocel povrchovo upravend antikardznym naterom

6.4

ks ] 1395008

Celkovd cena

S1:395,00 € -

. 834,00¢€

686,40€ .

167400€



