poradové poradové POPIS atypického prvku Charakteristika atypického prvku, vyrobku potet
gislo gislo a suvisiaceho prvku vdha ind miera materidlova skladba ind pozadovana vlastnost kusov
polozka prvku mm mm kg
6. SNOWBOARDOVE PREKAiKY priblizné pozadované rozmery rozmery
6.1 STREET RAIL /ROVN?, dlhy/ 7m dizka prekazky vyska prekazky
-\
7000 mm 1200 mm “
-funkéna &ast: ocelova rara, priemer 160-180 mm /hr.steny min.3mm/ zaoblené konce
-podpornd konstrukcia: ocelovy profil, priemer 40-50 mm /hr.steny min.2mm/
-bezpecnostny vypliovy material: HDPE plastove dosky, hrubka 10-25 mm
-ocel povrchovo upravena antikoréznym naterom
konce stojok navarena patka s dierami na stabilitu prekazky
| 6.1  Celkova cena | | 1ks |
6.2  STREET RAIL /UP RAIL, KANON/ 3,5m Rozmer: 3500mm, uhol: 30°-35°, za¢ina vo vyske 500mm
]
Material: -
-funkénd cast: ocel'ova rira, priemer 160-180 mm /hr.steny min.3mm/ zaoblené konce
-podporna konstrukcia: ocel'ovy profil, priemer 40-50 mm /hr.steny min.2mm/
-bezpeénostny vypliiovy materidl: tahokov, kovovy tplet, plech
-ocel povrchovo upravend antikoréznym naterom
konce stojok navarend patka s dierami na stabilitu prekazky
6.2  Celkovd cena ] I aks |

6.3 STREET RAIL - lomeny 3+4 m

Prekazka pozostavajlca z dvoch Easti: 1. ¢ast - 3000 mm, 2. ¢ast 4000 mm.
Celkova dizka prekazky 7 m. Vyska prekazky 1000 mm v oboch ¢astiach, uhol ” N
30-35°

Materidl

-funkénd Cast’: ocel'ova rura, priemer 160-180 mm /hr.steny min.3mm/ zaoblené konce

-podporna konstrukcia: ocel'ovy profil, priemer 40-50 mm /hr.steny min.2mm/

-bezpecénostny vypliiovy material: HDPE plastove dosky, hrubka 10-25 mm
-ocel povrchovo upravend antikoréznym naterom

konce stojok navarena patka s dierami na stabilitu prekazky

6.3 Celkova cena

| [ 1ks |




STREET SEGMENT /2xSCHODISKO,
STREET RAIL Z/

6.4

6.5 BOX /ROVNA BEDNA/ 6m

6.6 BOX RAINBOW /BEDNA-DUHA/ 6m

6.7 BOX A /BEDNA-A/ 3m

Rozmer: 5000x3000 mm, streetrail Z: 6000 mm

Rozmer
schodisko: 5000x1500 mm, rozmer stupna: 150x300 mm

Material: -funk¢na ¢ast: ocel'ova rura, priemer 160-180 mm /hr.steny min.3mm/ zaoblené konce

-podporna konstrukcia: skelet: ocel'ovy profil, priemer 40-50 mm /hr.steny min.2mm/ , pomocné profily 20-30 mm

-kapotaz stupnic: HDPE plastove dosky, hrubka 10-25 mm
-bezpecnostny vypliovy material: tahokov, kovovy uplet, plech
-ocel povrchovo upravena antikoréznym naterom

konce stojok navarena patka s dierami na stabilitu prekazky

Rozmer: 800x6000x400 mm

Material:  -funk¢na ¢ast’: HDPE plastova doska, hriibka min.25 mm
-podporna konstrukcia: ocel'ovy profil, priemer 40-50 mm /hr.steny min.2mm/

-bezpecnostny vypliiovy material: HDPE plastova doska, hribka 10-25 mm
-ocel povrchovo upravena antikoréznym naterom

konce stojok navarend patka s dierami na stabilitu prekazky

Rozmer:  800-2500x6000x400 mm

Material:  -funk¢na ¢ast’: HDPE plastova doska, hriibka min.25 mm

-podporna konstrukcia: ocel'ovy profil, priemer 40-50 mm /hr.steny min.2mm/ , pomocné profily 20-30 mm

-bezpeénostny vypliiovy material: HDPE plastova doska, hriibka 10-25 mm

-ocel povrchovo upravend antikoréznym naterom

konce stojok navarend patka s dierami na stabilitu prekazky

Rozmer: 100-1500x3000x400 mm

Material:  -funkéna cast’: HDPE plastova doska, hriibka min.25 mm

-podporna konstrukcia: ocel'ovy profil, priemer 40-50 mm /hr.steny min.2mm/ , pomocné profily 20-30 mm

-ocel povrchovo upravend antikoréznym naterom

konce stojok navarena patka s dierami na stabilitu prekazky

6.4 Celkova cena | | 1ks |
pomocné profily 20-30 mm —
6.5 Celkova cena | | 1ks |
!
| 6.6 Celkové cena | | 1ks |
cr T\
6.7 Celkova cena | | 1ks |




